moderna soleon

Das Beste aus Stein und Holz.

Eine neue Generation FuBboden.







Was macht moderna
SO einzigartig?

modernasoleon ist ein Boden der Extraklasse. Durch ein innovatives Produktionsverfahren, der ,Wood Powder Technologie®,
ist dieser Boden einzigartig und einfach anders.

Bei der Wood Powder Technologie wird ein Gemisch aus Holzfasern, mineralischen Stoffen und Melaminharz unter Druck und
Hitze mit einer HDF- Tragerplatte und einem Gegenzug verpresst. Daraus entsteht eine homogene und auBerordentlich wider-
standsfahige Oberflache, die die besten Eigenschaften der Materialien Stein und Holz in sich vereint.

Die Optik und extreme Abriebfestigkeit eines Steinbodens wird kombiniert mit der angenehmen Warme und der besonderen
Bruchfestigkeit von Holz. Daraus entsteht eine neue Generation FuBboden - moderna soleon.

Massive Oberflache

Fliesenfuge

Quellarme HDF Spezialtragerplatte

Click-System

POWDER
(ECH.

Gegenzug

Licensed b
@ Vc‘z‘lingé
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Eigenschaften, die uberzeugen

Mit einem moderna soleon FuBboden treffen Sie nicht nur rein optisch eine erstklassige Wahl. Die Kombination (iberzeugender
Produktvorteile ergibt sich aus seinem einzigartigen Produktionsverfahren und verspricht hochste Qualitat und Langlebigkeit.
Vielseitige Einsatzbereiche zeichnen diesen Boden aus, ob nun im privaten Wohnbereich oder auf gewerblichen Flachen.
moderna soleon sorgt fiir stilvolles Ambiente und natiirliches Wohnen in allen Bereichen des Lebens.

extrem abrieb- und kratzfest bruch- und druckfest

Die auBerordentliche Harte der Oberflache entsteht durch ein Durch die hohe Elastizitat der homogenen Oberflache in Verbindung
spezielles Gemisch aus Holzfasern, mineralischen Elementen mit der HDF-Trégerplatte bietet moderna soleon eine Bruchfestig-
und Melaminharz. Mit der Abriebklasse AC6 ist moderna soleon keit, die Steinbdden oder keramischen Fliesen (iberlegen ist.

hdochster Beanspruchung gewachsen. Somit steht auch der
gewerblichen Nutzung nichts im Wege.

feuchtigkeitsunempfindlich schmutzunempfindlich
Oberflachen und Fugen sind aufgrund der homogenen Deckschicht  Selbst feuchter und grober Schmutz Iasst sich aus den tiefen
unempfindlich gegentiber Feuchtigkeit. Strukturen der Oberflache miihelos entfernen. Im Gegensatz zu

Zementfugen von Steinbdden oder keramischen Fliesen verfarben
sich die Fugen von moderna soleon nicht.
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natiirliches Wohnen fuBwarm

Der Werkstoff Holz, aus dem moderna soleon zu einem GroBteil Durch den hohen Anteil an Holzfasern ist moderna soleon so
besteht, verleiht ihrem Zuhause ein einzigartig warmes und angenehm und fuBwarm wie ein Holzboden.

natiirliches Wohngefiihl.

schnell und einfach zu Verlegen optisch erstklassig rutschfest

Dank der 5G Verbindungstechnologie lasst Durch 3D-0berflachenstrukturen entsteht moderna soleon bietet eine hohe Tritt-
sich moderna soleon schnell und einfach eine natirliche und schine Optik mit einer sicherheit, auch bei Socken, nassen
verlegen und bei Bedarf auch wieder flihlbaren Tiefenwirkung. Schuhen und glatten Sohlen.
demontieren.
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Oberflachen und Dekore

Moderna soleon bietet sechs individuelle Oberflachen in Schiefer und Granitoptik. Seine attraktive Tiefenstruktur und schimmernden
Lichtreflexe, durch eingearbeitete mineralische Partikel, verleihen diesem Boden eine auBergewohnliche Natiirlichkeit. Bedingt
durch das einzigartige Herstellungsverfahren ist jede Diele ein Unikat. Ob modern eingerichtetes Loft oder klassischer Landhausstil,
moderna soleon bereichert jeden Raum durch seine unaufdringliche Art und schafft elegantes Ambiente.

Sandstein Santon Granit Cavan

Schiefer Lias Schiefer Campan

Schiefer Dinan Schiefer Turon
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Jahre - Years
Ans - Afios
Jaar

25 Jahre Garantie auf
Abriebfestigkeit der
Oberfldche im privaten
Wohnbereich

Jahre . Years
Ans - Afios
Jaar

10 Jahre Garantie auf Ab-
riebfestigkeit der Oberflache
im gewerblichen Bereich

Fiir Wohnbereiche und
gewerbliche Bereiche mit
sehr starker Beanspruchung

moderna soleon
Oberflachenoptik
Fugenbild

besondere Eigenschaften
Abriebklasse
Beanspruchungsklasse
Garantie
Verbindungssystem
Gesamtstérke

Formate (B x L)

Naturstein

Fliesenfuge

quellarme Trégerplatte

AC6

34

25/10 Jahre (privat/gewerblich)
5G, 2G

10,5 mm

377 X777 mm
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moderna soleon Treppe

Die Komplettlosung fur Boden und Treppenhaus

v/ Abriebklasse AC6 fiir héchste Beanspruchung
v/ Dekoridentisch mit moderna soleon FuBboden
¢/ Rutschfest auch bei Socken, nassen Schuhen oder glatten Sohlen

Ein besonderes Highlight bietet Ihnen das dekoridentische Treppensystem zu ihrem soleon
FuBboden. Nahtlos fiihrt sich das Ambiente des Bodens in Ihrer Treppe fort und sorgt fiir ein
abgerundetes, stilvolles Ambiente in Ihrem Wohnraum oder auf gewerblichen Flachen.

Ob Beton- oder Holztreppe, gerade oder gewendelt, mit Podestflache oder ohne, offene oder
geschlossene Stufen, das moderna soleon Treppensystem ist fiir jede Treppenart geeignet.
Schnell und einfach wird ihr neuer Treppenbelag installiert. Die gesunde Grundsubstanz der
Treppe wird genutzt. Aufwendige Abbruch- und Sanierungsarbeiten entfallen. Ebenso erfolgt
die Installation ohne Grundieren, Spachteln und Schleifen. Das Treppenhaus bleibt zu jeder Zeit
begehbar und frei von Staub und Schmutz.

Wangenblende

GroBe Winkelleiste Platte: 10 x 600 x 2400/1200 mm

zur Wangenabdeckung

Oberflache nadura®

Dekoridentisches Silikon

Alu Treppenkantenschiene
Farbe: Edelstahl/Silber
MaB: 40 x 37 x 3000/1500/1000 mm

Stufenwinkel:
MaB: 65 x 65 x 2400/1200 mm

Trittstufe Setzstufe
Platte: 10 x 600 x 2400/1200 mm Platte: 10 x 600 x 2400/1200 mm
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\Verlegung von moderna

Mit dem extrem einfach zu handhabenden Klicksystem 5G ldsst sich moderna soleon schnell und ohne Leim verlegen. Die lange Seite
der Diele lasst sich durch Schwenken verschlieBen. Die kurze Seite der Diele verbindet sich vertikal automatisch. Auch das Entriegeln
der Dielen erfolgt unkompliziert und schnell. Beschédigte Dielen kdnnen so ganz einfach ausgetauscht werden.

Verlegung Schneiden

Auf den sauberen und trockenen Untergrund wird eine Ddm- Die Ddmmunterlage wird an den langen Seiten der einzelnen Der Zuschnitt erfolgt mit einer Kreis- oder
munterlage aufgebracht (> 60 kPa, z.B.: moderna premium Bahnen mit einem speziellen Alutape verklebt. Stichsége. Wir empfehlen gehartete
floor). Verwenden Sie unter der Dammunterlage gegebenen- Ségeblatter.

falls eine Dampfbremse.

Die Diele wird an der langen Seite in die Diele der vorherigen Im zweiten Schritt wird die Diele nach vorne unten geklappt

Reihe eingeschwenkt. und verriegelt automatisch an der kurzen Seite mit der
daneben liegenden Diele. Durch Druck auf die Verbindung
stellen sie die Verriegelung sicher. Dieses System wird (iber
die komplette Verlegung fortgefiihrt.

Montage der Designleisten

Im Abstand von ca. 40 cm werden die Leistenclipse an der Die Leisten werden auf die Leistenclipse aufgesteckt.
Wand befestigt. Als Ergénzung und fiir die Kantenabschliisse verwenden Sie
passende Endkappen, Innen- und Aussenecken.
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Zubehor

Das umfangreiche Zubehdorprogramm von moderna soleon bietet lhnen viele Moglichkeiten Ihren Boden zu verschonern.
Hochwertige Leisten verleihen Ihren Rdumen den gewiinschten harmonischen Gesamteindruck und setzen individuelle Designakzente.

Designleisten

AkzentfuBleiste AFL 60/AFL 80
WeiBe AkzentfuBleiste verlegt mit dem Boden moderna soleon Sandstein Santon. Erhéltlich in zwei Hohen: 19 x 60 x 2700 mm oder 19 x 80 x 2700 mm
Passende Endkappen, Innen- und AuBenecken fiir ALF 60 in den Farben Titan, Gold, Silber, Ahorn, Buche, Dunkelbraun, Rotbraun und WeiB erhltlich.

DesignfuBleiste DFL 60/DFL 80 Hamburger FuBleiste HFL 60/HFL 90/HFL 115 DesignfuBleiste DFL 60/DFL 80

Titan gebiirstete Designleiste verlegt mit dem Boden WeiBe Hamburger FuBleiste verlegt mit dem Boden Mangan farbene Designleiste verlegt mit dem Boden
moderna soleon Schiefer Dinan. Erhéltlich in zwei Hohen: moderna soleon Schiefer Turon. Erhéltlich in drei Héhen: moderna soleon Schiefer Lias. Erhltlich in zwei Hohen:
16 x 60 x 2700 mm oder 16 x 80 x 2700 mm 18 x 60 x 2700 mm, 18 x 90 x 2700 mm oder 18 x 115 x 2700 mm 16 x 60 x 2700 mm oder 16 x 80 x 2700 mm

DesignfuBleiste DFL 60/DFL 80 DesignfuBleiste DFL 60/DFL 80
Gebiirstete Edelstahl Designleiste verlegt mit dem Boden Anthrazit farbene Designleiste verlegt mit dem Boden
moderna soleon Schiefer Campan. Erhéltlich in zwei Hohen: moderna soleon Granit Cavan. Erhéltlich in zwei Hohen:

16 x 60 x 2700 mm oder 16 x 80 x 2700 mm 16 x 60 x 2700 mm oder 16 x 80 x 2700 mm



BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann

Heidfeld 5 ® D- 33142 Biiren

Fon: +49 (0) 29 51/60 04-0 e Fax: +49:(0) 29 51/54 99
Internet: www.bhk.de e E-Mail: info@bhk.de

www.moderna.de
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